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• 樹狀元件可以在各個節點中有勾選的功能，
這個勾選功能通常是讓使用者進行勾選後，
根據勾選的資料，執行一個按鍵中的功能。

• 設定樹狀元件勾選功能的方式如下：
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1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。
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• 開啟樹狀元件的「樹狀控制」介面，如果還沒在樹狀元件上設定樹狀控制功能，
請參考9-10-1節的說明。
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1. 進入編輯模式。
2. 在「資料控制」中，選擇「致能勾選」。
3. 如果有需要，可以用條件式介面設定限制條件，符合限制條件的資料，

才能被勾選。(可參考8-7節說明)
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1. 「單項資料傳遞」，代表使用者勾選一筆資料後，就立刻自動執行特定
按鍵的功能。

2. 在這個模式下，資料來源(樹元件對應的檢視表)中必須有一個長度1的
數字欄位，用來記錄資料是否被勾選，並將它設定在「對應欄位」中。

3. 挑選要執行的按鍵名稱。
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1. 「多項資料傳遞」，是讓使用者勾選多筆資料後，再手動執
行一個按鍵的功能。

2. 在這個模式下，執行按鍵時，會先將勾選的資料寫入勾選記
錄檔(表單勾選LOG)中，讓後續執行的項目能夠使用這些資
料。(關於勾選記錄檔，可參考7-12節說明。)

3. 在下方的「資料行欄位」中，設定要把哪些欄位值傳送到勾
選記錄檔(表單勾選LOG)，最多可以支援五個欄位。

4. 設定完畢之後請儲存設定。
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